
EBS 250

Robuster Klassiker der mobilen Kennzeichnung

Der Handjet 250 ist mit seinen 27 mm Schrifthö-

he und der charakteristischen Punktschrift ein 

Klassiker der mobilen Kennzeichnung. 

Er zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse so-

wie eine einfache Bedienung aus. Mit dem vor-

handenen Tintenspektrum sind Markierungen 

auf nahezu allen Oberflächen möglich.

Texte können unkompliziert am PC erstellt wer-

den. Am Gerät stehen hierfür 30 Speicherplätze 

zur Verfügung.

Durch die mittig geladgerten Rollen können auch 

geschwungene Texte aufgebracht werden.

Geeignet für

Anwender die unkomplizierte Schriften in bis zu 

27 mm Schriftöhe mobil aufbringen wollen.
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27 mm Schrifthöhe

Robustes Gehäusedesign

Speicher für bis zu 30 Texte mit LED 

Anzeige

Einfache Bedienung

Akku mit bis zu 50 Betriebsstunden 

für dauerhafte Arbeitsbereitschaft

Gute Lesbarkeit mit charakteristischer 

Punktschrift

Breites Tintenspektrum für 

unterschiedliche Oberflächen

Druck aus jeder Position, auch 

überkopf
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EBS 250

Druckhöhe

Höhe des zu beschriftenden Objekts

 

Düsendurchmesser

Eingabegerät

Speicherkapazität

Maximale Zeichenanzahl imText

Darstellbare Zeichen

Sonderregister

Drucktaktung

Stromversorgung  & Akku

Tinten

Abmessungen (L/B/H)

Gewicht

Komponenten

• 27 mm bei 16-Düsen-Drucker

• ab 70 mm - Kontakt mit beiden Führungsrollen 

• ab 35 mm - Kontakt mit nur unterer Führungsrolle, z.B. für Drucker mit nur 7 DüsenTIJ Drucktech-

nologie

• Standard: 150 um Option: 120 um, 170 um, 200 um

• Drahtlose Kommunikation über Funkmodul

• 1 bis 10 - Die Texte werden in den Druckerspeicher von einem PC geladen

• 1 bis 30 - Als Option möglich

• 1300 (einschl. Steuerzeichen, für internen Zeichensatz des Druckers)

• Nationale diakritische Zeichen, grafische Info-, Warn- und Verkehrszeichen usw. 

• Datum und Uhrzeit in beliebigem Format 

• darunter Haltbarkeitsdatum 

• Auf- und Abwärtszähler 

• Universalzähler (Stück, Paletten, Meter usw.)

• Synchronisiert mit Drehzahl der unteren Führungsrolle oder periodisch, unabhängig vom Drucker-

vorschub, durch internen Taktgenerator

• aus eingebautem Akku

•  50 Betriebsstunden  

• Automatisch mit externem Ladegerät DC 24V, 1A

•  Ladezeit - unter 150 Minuten (< 2,5 h)

• Anzahl der Ladezyklen: 500 (mind. 70% der Anfangskapazität)

• Einfarbig, lieferbar in leicht austauschbaren Behältern mit Bajonettschloss. 

• Die Tinten auf Alkohol-, Aceton- oder Wasserbasis sind in verschiedenen Farben (weiss, gelb, blau, 

grün, rot, schwarz) erhätlich 

• Tintenbehälterinhalt 110 ml für ca. 100 000 Zeichen in der Matrix 7x5 Pix bzw. ca. 17 000 Zeichen in 

der Matrix 16x10 Pix

• Drucker in stehender Position: 226 / 75 / 259 mm (Länge/Breite/Höhe) 

• Drucker in Arbeitsposition: 222 / 75 / 255 mm (Länge/Breite/Höhe)

• 980 g - Drucker mit Akku und vollem Tintenbehälter, ohne Ladegerät und Kabel

Betriebstemperatur

• 5-40 °C

Gewährleistung

• 12 Monate (ausgenommen Verbrauchsmaterial)

Technische Daten


